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PO PROSTU PIERWSZA KLASA. 
ZAWSZE PREMIUM.

PODŁOGA LAMINOWANA

EXCELLENT
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Starannie wybrana kolekcja, wyprodukowana 
zrównoważoną metodą i idealnie 
skoordynowana – podłoga laminowana 
wineo robi różnicę. Każdego dnia. Zawsze 
od nowa. I w każdym obszarze. Z jakością, 
postępem oraz wzorem.

NIEMIECKA PRODUKCJA
Stworzona i wyprodukowana w Westfalii 

Wschodniej-Lippe. 100 % Made in Germany.

WYBITNA JAKOŚĆ
Najwyższa jakość oraz długotrwałość – na to dajemy 

aż do 25 lat gwarancji.

KREATYWNE WZORY
Indywidualne dekory „Topseller“, pasują 

do każdego gustu.

MOCNE WŁAŚCIWOŚCI
Wytrzymała, o podwyższonej odporności na wilgoć i 

łatwa w montażu – wszechstronna w zastosowaniu.

SIMPLY

THE
LAMINATE
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ODPOWIEDNIA DO POMIESZCZEŃ 
WILGOTNYCH 
Wszystkie podłogi laminowane wineo są chronione 

przed wilgocią dzięki odpornej płycie nośnej 

HDF oraz specjalnie zaimpregnowanym 

krawędziom paneli.

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 
Dzięki systemowi uszczelniającemu Aqua-Stop 

podłoga laminowana jest chroniona przed płynami 

i wilgocią. Czterokrotnie mniejsze pęcznienie w 

stosunku do tradycyjnych podłóg laminowanych.

Zalety produktu  07

ZALETY PRODUKTU
Podłoga laminowana wineo łączy nieskomplikowany styl życia 
z najlepszymi właściwościami produktu. Zastosowane płyty nośne 
o wysokiej gęstości pochodzą nie tylko ze zrównoważonych zasobów, 
ale są również  trwałe i wytrzymałe.

WYTRZYMAŁA 
Podłoga laminowana wineo jest odporna na 

zaplamienia. Nawet meble czy miękkie kółka 

obrotowe nie pozostawiają żadnych śladów.

ŁATWA PIELĘGNACJA 
Dzięki pokrytej żywicą melaminową powierzchni, 

pielęgnacja paneli laminowanych jest łatwa.

OCHRONA PRZED 
PROMIENIOWANIEM UV 
Nawet przy długim nasłonecznieniu, podłogi 

laminowane nie zmienią swoich właściwości 

dzięki ochronie przed promieniowaniem UV.

ANTYSTATYCZNA 
Uciążliwe zbieranie się ładunków elektrostatycznych 

na powierzchni podłogi, np. przy suchym powietrzu 

nie stanowi teraz problemu, a kurz nie będzie 

już przywierał.

ODPOWIEDNIA NA OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE  
W połączeniu z odpowiednim materiałem 

podkładowym, podłoga laminowana może zostać 

ułożona bez problemu na ogrzewaniu podłogowym.
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ZAKRES ZASTOSOWANIA
Podłogi laminowane wineo mogą być zastosowane prawie 
w każdym pomieszczeniu. Dlatego też wymagania wobec 
podłoża są niewielkie, co sprawia, że panele można 
zamontować prawie na każdym podłożu – nawet gdy 
wykazuje małe nierówności. Tak jak łatwo można ją 
zamontować, tak i w razie potrzeby demontaż podłogi 
laminowanej jest prosty.

i
Podłogi laminowane nadają się 
do pomieszczeń wilgotnych.

PUBLIC + EDUCATION

HOME + LIVING RETAIL + FAIR

HOTEL + HOSPITALITY

HOME + LIVING
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BUDOWA PRODUKTU
wineo 550

1  Struktura powierzchni 
 Różnorodność powierzchni z wykończeniem 

 matowym lub na wysoki połysk nadają 

 dekorom blasku, a kolorom głębi.

2  Warstwa użytkowa 

 Lakier powierzchniowy stanowi podstawę 

 zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu 

 zastosowania.

3  Papier dekoracyjny 
 Papier dekoracyjny oferuje rozmaite 

 możliwości wzorów.

4  Płyta nośna 

 Wysokiej gęstości płyta nośna HDF ma 

 podwyższoną odporność na wilgoć.

5  Połączenie profili 
 Dzięki sprawdzonemu systemowi montażu 

 LocTec® panele można z łatwością połączyć.

6  Przeciwciąg 

 Papier przeciwprężny – przeciwciąg 

 równoważy naprężenia i gwarantuje 

 wysoką stabilność kształtu.

7  Mata podkładowa 

 Jako dodatek: do wszystkich produktów 

 są osobno dostępne poliuretanowe 

 maty podkładowe soundPROTECT, dzięki 

 czemu udzielamy +5 lat do wszystkich 

 standardowych gwarancji.
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wineo 300 i wineo 500 z Aqua-Stop (Strona 13)

1  Struktura powierzchni 
 Różnorodne struktury dbają o najwyższy 

 wymiar autentyczności.

2  Warstwa użytkowa 

 Szczególnie wytrzymała warstwa żywicy 

 melaminowej stanowi podstawę 

 zaklasyfikowania do odpowiedniego 

 zakresu zastosowania.

3  Papier dekoracyjny 
 Papier dekoracyjny oferuje rozmaite 

 możliwości wzorów.

4  Płyta nośna 

 Wysokiej gęstości płyta nośna HDF ma 

 podwyższoną odporność na wilgoć.

5  Połączenie profili 
 Dzięki sprawdzonemu systemowi montażu 

 LocTec® panele można z łatwością połączyć. 

 wineo 500 dysponuje zamkiem Fold-Down 

 na krótkiej krawędzi panela.

6  Zabezpieczenie Aqua-Stop 
 Zabezpieczenie krawędzi Aqua-Stop 

 chroni system łączeń przed wilgocią.

7  Przeciwciąg 

 Przeciwciąg z żywicy melaminowej 

 nadaje balans i gwarantuje wysoką 

 stabilność kształtu.

8  Mata podkładowa 

 Zintegrowana: wineo 300 jest opcjonalnie 

 dostępna ze zintegrowaną matą wyciszającą 

 noiseREDUCT.* 

 Jako dodatek: do wszystkich produktów 

 są opcjonalnie dostępne poliuretanowe 

 maty podkładowe soundSTOP (wineo 500) 

 czy soundPROTECT, dzięki czemu 

 udzielamy +5 lat do wszystkich 

 standardowych gwarancji.

wineo 300 | wineo 500

Fold-Down

Install
Ready

*
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1  Struktura powierzchni 
 Różnorodne tłoczenia powierzchni nadają 

 podłodze maksimum autentyczności.

2  Warstwa użytkowa 

 Wyjątkowo wytrzymała warstwa z żywicy 

 melaminowej stanowi podstawę 

 zaklasyfikowania do odpowiedniego 

 zakresu zastosowania.

3  Papier dekoracyjny 
 Papier dekoracyjny oferuje projektantom 

 szerokie pole działania.

4  Płyta nośna 

 Wysokiej gęstości płyta nośna HDF ma 

 podwyższoną odporność na wilgoć.

5  Połączenie profili 
 Dzięki sprawdzonemu systemowi montażu 

 Fold-Down produkt jest łatwy i szybki 

 w montażu.

6  Wykończenie profili Aqua-Stop 

 Innowacyjne wykończenie profili chroni cały 

 system łączenia przed wilgocią, zapewniając 

 wysoki stopień odporności na wilgoć.

7  Przeciwciąg 
 Papier przeciwprężny – przeciwciąg 

 równoważy naprężenia i gwarantuje 

 wysoką stabilność kształtu.

8  Mata Sound-Stop 

 Wszystkie produkty są wyposażone w 

 zintegrowaną matę soundSTOP wraz z 

 warstwą ochronną. Po zdjęciu warstwy 

 ochronnej przykleja się ona do podłoża, 

 znacznie tłumiąc dźwięki kroków. 

 (50 % ciszej niż przy tradycyjnych 

 podłogach laminowanych).

wineo Rock'n'Go

Sound-Stop
TECHNOLOGIA SOUND-STOP 
Przyklejenie innowacyjnej maty soundSTOP bezpośrednio do podłoża 

jest zgodne z najnowszym stanem techniki i sprawia, że podłoga jest o 

50 % cichsza niż tradycyjna podłoga laminowana. Wineo Rock'n'Go posiada 

zintegrowaną matę soundSTOP. Aby pozostałe podłogi laminowane wineo, 

były równie ciche, mata soundSTOP jest możliwa do zakupienia osobno.

INSTALL READY
Produkty oznaczone znakiem Install Ready, dzięki zintegrowanej macie 

mogą zostać zamontowane bezpośrednio na przygotowanym podłożu.

Install
Ready

Fold-Down

Install
Ready

* TECHNOLOGIA AQUA-STOP 
Dzięki technologii Aqua-Stop podłogi laminowane są chronione przed 

płynami i wilgocią. Chodzi tu o zabezpieczenie krawędzi, które chroni cały 

system połączeń, a w połączeniu z wysokiej jakości płytą nośną, umożliwia 

zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia, łazienka lub 

strefy wellness. Podłoga laminowana wyposażona w Aqua-Stop 

uniemożliwia nasiąkanie, czterokrotnie mniejsze pęcznienie w 

stosunku do tradycyjnych produktów laminowanych.
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POWIERZCHNIE
Podłogi laminowane wineo mają różne, indywidualnie dopasowane 
do dekorów powierzchnie. Wytłaczane struktury drewna sprawiają, 
że podłoga jest wyjątkowo naturalna w dotyku. Wskazówki dotyczące 
danej powierzchni można znaleźć pod ilustracjami przedstawiającymi 
dekory na stronach internetowych danej kolekcji.

FORMATY

Klasyczna struktura drewna Wyczuwalna struktura matowa Rustykalna struktura matowa

Powierzchnia jedwabisto-matowa Struktura surowo-piłowana

Powierzchnia błyszczącaPowierzchnia matowa

Struktura matowa szczotkowana

Struktura OSB

wineo 300
  M | 1288 × 195 mm

wineo 500

wineo 550

  tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go
Fold-Down   M | 1288 × 195 mm

Fold-Down   M | 1290 × 195 mm

Fold-Down

 L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm
Fold-Down
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wineo 300

SIMPLY BASIC. 
ZAWSZE PREMIUM.

Optymalny start w świat podłóg 
laminowanych – wineo 300 przekonuje 
harmonijnym formatem panela, 
atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości, 
doskonałym wykonaniem i wyjątkowymi 
właściwościami. Dzięki innowacyjnej 
technologii Aqua-Stop podłoga 
laminowana doskonale radzi sobie 
z wilgocią.

Opcjonalnie seria wineo 300 dostępna 
jest także ze zintegrowaną matą 
noiseREDUCT, dzięki czemu produkt 
nadaje się do natychmiastowego 
montażu i optymalnie redukuje pogłos 
kroków i dźwięków.BASIC

SIMPLY

M | 1288 × 195 mm

LAMINATE



Classic Oak LA010N | LA010NC*

Trzy-klepka | Klasyczna struktura drewna

 

Natural Walnut LA012N | LA012NC*

Trzy-klepka | Klasyczna struktura drewna

 

Classic Beech LA004N | LA004NC*

Trzy-klepka | Klasyczna struktura drewna

  

wineo 300

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC3

Canadian Maple LA001N | LA001NC*

Trzy-klepka | Klasyczna struktura drewna

 

noise
REDUCT

*

Canadian Maple 
wineo 300 | LA001N | LA001NC*

wineo 300  19

Format: M

1288 × 195 mm

Grubość produktu: 7 mm | 9 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą noiseREDUCT*)

Panele / Paczka: 10 / 2,51m² | 8 / 2,01m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą noiseREDUCT*)



California Oak LA144N | LA144NC*

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa 

Sun Oak LA145N | LA145NC*

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa 

London Oak LA150N | LA150NC* 

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa 

Traditional Oak Brown LA024N | LA024NC*

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa 

Moon Oak LA142N | LA142NC*

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa 

wineo 300

Ascona Pine Grey LA018N | LA018NC*

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa 

Welsh Dark Oak LA009N | LA009NC*

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana 

Welsh Pale Oak LA008N | LA008NC*

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana 

London Oak 
wineo 300 | LA150N | LA150NC*

wineo 300  21
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wineo 500

PO PROSTU DĄB. 
ZAWSZE PREMIUM.

Nowoczesne i ponadczasowo piękne – 
wineo 500 fascynuje 25 idealnie 
harmonijnymi dekorami dębowymi 
w najlepszej jakości, w pięciu 
charakterystycznych rodzajach, od 
spokojnych do rustykalnych, oraz 
różnorodnymi kolorami od jasnych 
po ciemne. Dzięki trzem formatom, 
z ujmującą V4-fugą i praktyczną płytą 
Aqua-Stop otrzymujecie idealny efekt 
w każdym pomieszczeniu. 
wineo 500 jest w klasie użytkowej 
33 dzięki swojej szczególnie wytrzymałej 
powierzchni. Idealnie przemyślany 
system wzorów, jakości i wydajności. 
Po prostu prawdziwy dąb.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

LAMINATE
OAK
SIMPLY
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Wild Oak Darkbrown
wineo 500 | LA187MV4

wineo 500  25

NIEZWYKŁY SYSTEM DEKORÓW

SMOOTH OAK FLOWERED OAK BALANCED OAK WILD OAK STRONG OAK

W
HITE

BEIGE
BROW

N
DARKBROW

N
GREY

CI
EM

NY
JA

SN
Y

SPOKOJNY RUSTYKALNYCHARAKTER

O
D

CI
EŃ

5 DEKORÓW DĘBU W 5 ODCIENIACH

DROGA DO 
ODPOWIEDNIEJ PODŁOGI!
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Smooth Oak Darkbrown M: LA167MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA167LV4

XXL: LA167XXLV4

Smooth Oak Grey M: LA168MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA168LV4

XXL: LA168XXLV4

Smooth Oak White M: LA164MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA164LV4

XXL: LA164XXLV4

Smooth Oak Beige M: LA165MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA165LV4

XXL: LA165XXLV4

wineo 500 smooth oak

Smooth Oak Brown M: LA166MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA166LV4

XXL: LA166XXLV4

Smooth Oak White  
wineo 500 | LA164LV4

wineo
QualityAC5

Format: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Grubość produktu: 8 mm 8 mm 8 mm

Panele / Paczka: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

V4V4

V4V4

V4



Flowered Oak Darkbrown M: LA172MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA172LV4

XXL: LA172XXLV4

Flowered Oak Grey M: LA173MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA173LV4

XXL: LA173XXLV4

Flowered Oak White  M: LA169MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA169LV4

XXL: LA169XXLV4

Flowered Oak Beige M: LA170MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA170LV4

XXL: LA170XXLV4

wineo 500 flowered oak

Flowered Oak Brown M: LA171MV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa L: LA171LV4

XXL: LA171XXLV4

Flowered Oak Grey 
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500  29

Format: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Grubość produktu: 8 mm 8 mm 8 mm

Panele / Paczka: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4



Balanced Oak Darkbrown M: LA182MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA182LV4

XXL: LA182XXLV4

Balanced Oak Grey M: LA183MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA183LV4

XXL: LA183XXLV4

Balanced Oak White M: LA179MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA179LV4

XXL: LA179XXLV4

Balanced Oak Beige M: LA180MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA180LV4

XXL: LA180XXLV4

wineo 500 balanced oak

Balanced Oak Brown M: LA181MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA181LV4

XXL: LA181XXLV4

Balanced Oak Darkbrown  
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500  31

Format: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Grubość produktu: 8 mm 8 mm 8 mm

Panele / Paczka: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4
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Wild Oak Darkbrown M: LA187MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA187LV4

XXL: LA187XXLV4

Wild Oak Grey M: LA188MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA188LV4

XXL: LA188XXLV4

Wild Oak White M: LA184MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA184LV4

XXL: LA184XXLV4

Wild Oak Beige M: LA185MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA185LV4

XXL: LA185XXLV4

wineo 500 wild oak

Wild Oak Brown M: LA186MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA186LV4

XXL: LA186XXLV4

Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

Format: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Grubość produktu: 8 mm 8 mm 8 mm

Panele / Paczka: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4



Strong Oak Darkbrown M: LA177MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA177LV4

XXL: LA177XXLV4

Strong Oak Grey M: LA178MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA178LV4

XXL: LA178XXLV4

Strong Oak White M: LA174MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA174LV4

XXL: LA174XXLV4

Strong Oak Beige M: LA175MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA175LV4

XXL: LA175XXLV4

wineo 500 strong oak

Strong Oak Brown M: LA176MV4

Pełna deska | Struktura matowa szczotkowana L: LA176LV4

XXL: LA176XXLV4

Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4

wineo 500  35

Format: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Grubość produktu: 8 mm 8 mm 8 mm

Panele / Paczka: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4
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wineo 550

PO PROSTU STYLOWO. 
ZAWSZE PREMIUM.

Nowoczesny mat lub szlachetny wysoki 
połysk – wineo 550 przekonuje 8 mm 
grubością i stylowymi jednokolorowymi 
dekorami w imponującym formacie płytek. 
Ta kolekcja jest optymalnym partnerem 
w niezwykłych przeżyciach w domu, 
w sklepie budowlanym czy na targach.

STYLISH
SIMPLY

tile | 853 × 331 mm

LAMINATE



20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Umbra LA069CM-01

Powierzchnia matowa 

Traffic LA072CM-01

Powierzchnia matowa 

White LA068CM-01

Powierzchnia matowa  

wineo 550 matt

AC4

Black LA067CM-01

Powierzchnia matowa 

Traffic 
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550  39

Format: tile

853 × 331 mm

Grubość produktu: 8 mm

Panele / Paczka: 8 / 2,26 m²



Format: tile

853 × 331 mm

Grubość produktu: 8 mm

Panele / Paczka: 8 / 2,26 m²

wineo 550  41

White 
wineo 550 high gloss | LA068CH-01

Umbra LA069CH-01

Powierzchnia błyszcząca 

Traffic LA072CH-01

Powierzchnia błyszcząca 

White LA068CH-01

Powierzchnia błyszcząca  

wineo 550 high gloss

Black LA067CH-01

Powierzchnia błyszcząca 

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4
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wineo Rock'n'Go

PO PROSTU 
ROCKOWA. 
ZAWSZE PREMIUM.

Jeszcze bardziej praktyczna i różnorodna – 
podłoga laminowana z systemem zawiera 
to wszystko czego potrzebujesz. 
Podłoga laminowana jest wyjątkowo 
wysoko gatunkowym produktem, 
przyjemnie cicha – dzięki zintegrowanej 
macie soundSTOP oraz dzięki technologii 
Aqua-Stop ma podwyższoną odporność 
na wilgoć. 
To wszystko w 12 rockowych dekorach 
z indywidualnymi drewnopodobnymi 
wzorami jak np. unikatowe dekory OSB.
To nadaje rocka każdemu pomieszczeniu!ROCKING

M | 1288 × 195 mm

SIMPLY

LAMINATE



Format: M

1288 × 195 mm

Grubość produktu: 9 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą soundSTOP)

Panele / Paczka: 8 / 2,01 m²

V4

wineo Rock'n'Go  45

Paint it Black LA153SYS

Struktura OSB 

Knocking on heavens door LA148SYSV4

Rustykalna struktura matowa 

Dancing in the Dark LA149SYSV4

Rustykalna struktura matowa 

Born to be Wild LA151SYS

Struktura OSB 

Under Pressure LA152SYS

Struktura OSB 

ROCK'N'GO

Fold-Down

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC5
sound
STOP

Born to be Wild  
wineo Rock'n'Go | LA151SYS

V4V4



Whiskey in the Jar LA146SYSV4

Wyczuwalna struktura matowa 

Man on the Moon LA142SYSV4

Rustykalna struktura matowa 

I was made for loving you LA147SYSV4

Rustykalna struktura matowa 

Here comes the sun LA145SYSV4

Rustykalna struktura matowa 

London Calling LA150SYSV4

Rustykalna struktura matowa  

Hotel California LA144SYSV4

Rustykalna struktura matowa  

House of the rising sun LA143SYSV4

Wyczuwalna struktura matowa 

ROCK'N'GO

Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

wineo Rock'n'Go  47
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PERFECT FIT Akcesoria  4948  

PU-MATY PODKŁADOWE 
Do podłóg laminowanych zalecamy nasze maty podkładowe soundSTOP, soundPROTECT i 

soundPROTECT PROFI. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który 

wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego czy rycynowego i naturalnego 

komponentu jakim jest kreda.

 ■ szybkie, energooszczędne rozprowadzenie ciepła
 ■ doskonała redukcja dźwięków 
 ■ żywotność min. 30 lat
 ■ powrót do pierwotnego kształtu niemal w 100 %
 ■ zrównoważone surowce 
 ■ bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników
 ■ najlepsza kombinacja redukcji pogłosu dźwięków i kroków
 ■ super cicha i wydajna, do stabilnego łączenia na click

PERFECT FIT AKCESORIA

PROFILE
 ■  profile Comfort (samoprzylepne profile) dla majsterkowiczów

 ■ profile Premium (profile do przymocowania za pomocą śrub) 

 dla fachowców

 ■ rodzaje profili dla różnego zastosowania: 

 ■ profile przejściowe, dylatacyjne, zakończeniowe, profile kątowe 

 oraz schodowe

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
 ■  listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo 

 ■ uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF jak i tworzywa 

 sztucznego / aluminium 

 ■ różne wysokości od 60 mm do 100 mm 

 ■ klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie 

 dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera

 ■ samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu

PE-MATY PODKŁADOWE 
Dodatkowa ochrona redukcji hałasu.

 ■ cicha i lekka
 ■ do zastosowania na 

 ogrzewanie podłogowe

noisePROTECT

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 19 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 20 % 
Nr artykułu UPE100

noiseREDUCT

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 20 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 14 % 
Nr artykułu UXPS100

insulationBOARD

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 500 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 22 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 11 % 
Nr artykułu UHF100

PŁYTA IZOLACYJNA 
Mocna płyta izolacyjna dla 

profesjonalistów.

 ■ wyrównująca, izolacyjna, 
 trwała

XPS-MATY PODKŁADOWE 
Prosta mata do redukcji hałasu.

 ■ cicha i lekka 
 ■ do stosowania z izolacją 

 termiczną

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 500 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 20 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 31 % 
Nr artykułu UPU100SD

soundPROTECT PROFI SDsoundPROTECT PROFI

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 500 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 20 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 31 % 
Nr artykułu UPU100

soundPROTECT

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 500 | 550  
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 19 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 28 % 
Nr artykułu UPU200

soundPROTECT SD

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 500 | 550  
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 19 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 28 % 
Nr artykułu UPU200SD

noiseREDUCT SD

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 20 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 14 % 
Nr artykułu UXPS100 SD

soundSTOP

Pasuje idealnie do: wineo 500 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 18 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 50 % 
Nr artykułu UPU300

TM

NOWOŚĆ
noisePROTECT SD

Pasuje idealnie do: wineo 300 | 550 
Tłumienie dźwięków na zewnątrz ~ 19 dB 
Tłumienie kroków wewnątrz ~ 15 % 
Nr artykułu UPE100SD

Ze 

zintegrowaną  

FOLIĄ 

PAROIZO- 

LACYJNĄ

Przy zastosowaniu 
wineo PERFECT FIT  

maty podkładowej PU  
(soundPROTECT, soundSTOP) 

dla idealnie pasującego produktu 
podłogowego gwarancja wineo 

dłuższa o 5 lat.
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E
E
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i
Szczegółowe informacje znajdziesz 

w naszym katalogu dodatków:   
Nr artykułu 20091021

Zeskanuj teraz:
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Serwis  5150  

POMOC TECHNICZNA 
Jeśli mają Państwo pytania na 

temat produktów, obszarów ich 

zastosowania i montażu, pozostajemy 

do Państwa dyspozycji pod 

numerem telefonu:  

Tel.: +48 71 374 02 60 – 62

SERWIS SEMINARIA 
Zapraszamy do skorzystania z naszej 

oferty seminariów w celu zdobycia 

know-how, poszerzenia wiedzy o 

technice układania paneli lub strategii 

sprzedaży, aby skorzystać z udanej 

współpracy. Szkolenia wineo są 

informacyjne, praktyczne, 
indywidualne, dzięki czemu 

zdobywasz niezbędną wiedzę na 

temat naszych podłóg.Szczegółowe 

informacje oraz możliwość rejestracji 

są dostępne na naszej stronie 

internetowej.

NEWSLETTER 
Zapraszamy do kontaktu z nami 

pod adresem: 

www.wineo-polska.pl/newsletter 
Jeśli chcą Państwo być na bieżąco 

z ofertą, zachęcamy do zapisania się 

do newslettera. Będą mieli Państwo 

gwarancję, że nic Was nie ominie 

i zostaniecie poinformowani o 

wszelkich nowościach.

BLOG 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego 

bloga: www.wnetrza-mieszkan.pl

Jesteśmy partnerem w kontakcie z przedsiębiorcami, 
architektami, deweloperami oraz wszystkimi, którzy cenią 
sobie dobre pokrycia podłogowe. Dlatego też oferujemy 
szeroki zakres usług. Zawsze aktualne informacje. 
Zapraszamy do odwiedzenia nas na portalach YouTube, 
Facebook, Twitter lub Pinterest.

WSPARCIE MARKETINGOWE 
Do prezentacji naszej oferty oraz promocji 

produktów w punktach handlowych służy 

bogaty asortyment wzorników oraz 
materiałów do wydruku. Przegląd 

wszystkich dostępnych materiałów 

reklamowych, począwszy od prospektów, 

a skończywszy na wyposażeniu stojaków 

i wzornikach prezentujących nasze 

produkty, możecie Państwo znaleźć w 

broszurze wspierającej sprzedaż 

„Materiały reklamowe wineo”. 

Realizujemy również indywidualne 
życzenia – skontaktuj się z nami!

WWW.WINEO-POLSKA.PL 
�informacje i referencje jak i istotne 

pliki do pobrania bezpośrednio przy 

produktach 

�wszystkie rekomendacje ze 

szczegółowymi opisami 

�wyszukiwarka produktów wg. 

właściwości, kolorów, formatów, 

grubości czy klasy użytkowej

�wyszukiwarka partnerów handlowych 

�film instruktażowy z wieloma 

wskazówkami jak np. instrukcja 

montażu



52  Mustertext Jakość i wyróżnienia  5358  

    NAJLEPSZA 
JAKOŚĆ OD 70 LAT
Znakomita jakość znaczy dla nas więcej niż doskonały produkt. 
Jako przedsiębiorstwo rodzinne trzeciej generacji dźwigamy dużą 
odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Dlatego też oferujemy 
Państwu zawsze maksymalną transparentność i jeszcze większe 
bezpieczeństwo. 

 ■  liczne kontrole jakości od pierwszego wymieszania 
składników do ostatecznego wykończenia

 ■ identyfikacja dokładnego czasu produkcji poprzez 
 nadruk na odwrotnej stronie

 ■ doskonałe właściwości dotyczące trwałości, 
 pielęgnacji i bezpieczeństwa

Blauer Engel

Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie 
standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy 
produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3-4 lat są kontrolowane przez 
Ministerstwo Środowiska.

PEFC

Oznakowanie PEFC opiera się na rygorystycznych 
wytycznych dotyczących zrównoważonego 
gospodarowania naszymi lasami i gwarantuje, 
że dany produkt został wykonany z materiałów 
pochodzących z lasów certyfikowanych. Cały 
proces produkcji produktu – od surowców po 
gotowy produkt końcowy – posiada certyfikat 
i jest kontrolowany przez niezależne jednostki.

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601011
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 19 -

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

(dotyczy wineo 550)
Oznakowanie CE

CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że nasz produkt spełnia wszystkie 
europejskie wymagania dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

A+

Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ 
na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty 
są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe 
w użyciu.

 
 

*

TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany 
produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 
Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne 
dla zdrowia.

*Obrazek odnosi się do wybranych produktów.



Z naszym nowym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać 
w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. 
Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi. 
 
wineo-polska.pl/landingpages/floorviewer
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Przegląd kolekcji  56

Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.

Kolekcja wineo 300 wineo 500 M wineo 500 L wineo 500 XXL wineo 550 matt wineo 550 high gloss wineo Rock'n'Go

Sposób montażu Na click      Na click      Na click      Na click      Na click      Na click      Na click      

Zamek LocTec® Fold-Down Fold-Down Fold-Down LocTec® LocTec® Fold-Down

Płyta nośna Płyta nośna o wysokiej gęstości z zabezpieczeniem krawędzi Aqua-Stop Płyta nośna o wysokiej gęstości
Płyta nośna o wysokiej gęstości z 
zabezpieczeniem krawędzi Aqua-Stop

Wymiary 1288 x 195 mm 1290 x 195 mm 1522 x 246 mm 1847 x 246 mm 853 x 331 mm 853 x 331 mm 1288 x 195 mm

Grubość produktu 
ze zintegrowaną matą wyciszającą

7 mm 
9 mm

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

- 
9 mm

Panele / Paczka 
ze zintegrowaną matą wyciszającą

10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m²

9 / 2,26 m² 
-

8 / 3,00 m² 
-

6 / 2,73 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

- 
8 / 2,01 m²

Paczka / Paleta 
ze zintegrowaną matą wyciszającą

52 / 130,52 m² 
52 / 104,52 m²

52 / 117,52 m² 
-

44 / 132,00 m² 
-

44 / 120,12 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

- 
48 / 96,48 m²

Autentyczny obraz fug - V4-fuga V4-fuga V4-fuga - -
V4-fuga 
(w wybranych dekorach)

Dostępna ze zintegrowaną matą wyciszającą noiseREDUCT - - - - - soundSTOP

Klasa użyteczności | EN ISO 10874 23 / 31 23 / 33 23 / 33 23 / 33 23 / 32 23 / 32 23 / 33*2

Odporność na ścieranie 
EN 13329, załącznik E

AC3 AC5 AC5 AC5 AC4 AC4* AC5*2

Odporność na uderzenia 
EN 13329, załącznik H

Mała kulka ≥ 8 N  
Duża kulka ≥ 500 mm 

Mała kulka ≥ 15 N  
Duża kulka ≥ 1000 mm

Mała kulka ≥ 15 N  
Duża kulka ≥ 1000 mm

Mała kulka ≥ 15 N  
Duża kulka ≥ 1000 mm

Mała kulka ≥ 12 N  
Duża kulka ≥ 750 mm

Mała kulka ≥ 12 N  
Duża kulka ≥ 750 mm

Mała kulka ≥ 15 N  
Duża kulka ≥ 1000 mm

Trudnopalność | EN 13501-1 Cfl – s1 Cfl – s1 Cfl – s1 Cfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Cfl – s1

Antypoślizgowość | EN 13893 µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

Właściwości antystatyczne | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV - - ≤ 2 kV

Odporność warstwy użytkowej na zaplamienia | EN 438 Grupa 1+2: Stopień 5 / Grupa 3: Stopień 4

Odporność na działanie promieniowania UV 
EN ISO 105-B02 (metoda 2)

≥ 6

Wgniecenie po stałym obciążeniu | EN ISO 24343-1 Nacisk punktowy ≤ 0,05 mm

Odporność podczas przesuwania nogi od mebli | EN 424 Noga typu 0 – żadnych widocznych zmian

Test z kółkami obrotowymi | EN 425 25000 obrotów – żadnych widocznych śladów z kółkami obrotowymi typu W

Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe W połączeniu z odpowiednim materiałem podkładowym jak np. soundPROTECT lub równoważnym podkładem nadaje się do układania na wszystkie wodne ogrzewania podłogowe i regulowane systemy elektryczne – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.

Współczynnik oporu ciepła w (m²K) / W | EN 12667 
ze zintegrowaną matą wyciszającą

0,053 
0,112

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

- 
0,060

Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia 
ISO 717-2 
Tłumienie dźwięku kroków wewnątrz pomieszczenia 
ze zintegrowaną matą wyciszającą

~ 19 dB 
13 %

- - - - -
17 dB 
50 %

Emisja formaldehydów | EN 717-1 E1

Pęcznienie po 24 h 
(pomiar firmy Windmöller)

≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % - - ≤ 5 %

Gwarancja dla pomieszczeń użyteczności prywatnej 
zgodnie z warunkami gwarancji Windmöller 

15 lat 25 lat 25 lat 25 lat 20 lat 20 lat 30 lat

Gwarancja przy montażu na macie podkładowej PU +5 lat +5 lat +5 lat +5 lat +5 lat +5 lat już zintegrowana

Dekory 12 25 25 25 4 4 12

Strona 16 – 21 22 – 35 22 – 35 22 – 35 38 – 39 40 – 41 42 – 47

* = Odporność na ścieranie EN 15468, załącznik A 
*² = LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32

PRZEGLĄD KOLEKCJI



Symbole  57  

AC3

AC4

KLASY UŻYTKOWEWŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

GWARANCJA

Fold-Down

System łączenia Fold-Down

V4
Autentyczne fugi (V4)

Odporna na wilgoć płyta nośna HDF z nowym 
zabezpieczeniem krawędzi Aqua-Stop dla 
maksymalnej odporności na wilgoć

noise
REDUCT Mata wyciszająca noiseREDUCT

sound
STOP Mata wyciszająca soundSTOP

AC5

Odporność na ścieranie: 
AC3 (odpowiada klasie użytkowej 23 / 31)

Odporność na ścieranie: 
AC4 (odpowiada klasie użytkowej 23 / 32)

Odporność na ścieranie: 
AC5 (odpowiada klasie użytkowej 23 / 33)

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

15 lat gwarancji 
(dla pomieszczeń mieszkalnych)

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

20 lat gwarancji 
(dla pomieszczeń mieszkalnych)

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

25 lat gwarancji 
(dla pomieszczeń mieszkalnych)

SYMBOLE

System łączenia LocTec®

Klasa użytkowa 23: 
Mocno obciążone 
pomieszczenia mieszkalne

Klasa użytkowa 31: 
Słabo obciążone 
pomieszczenia publiczne

Klasa użytkowa 32: 
Średnio obciążone 
pomieszczenia publiczne

Klasa użytkowa 33: 
Mocno obciążone 
pomieszczenia publiczne

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

30 lat gwarancji 
(dla pomieszczeń mieszkalnych)

Install 
Ready Technologia Install Ready

Przekazane przez:Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de
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Windmöller Polska Sp. z o. o. 

ul. Mińska 38 

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61 

Fax: +48 71 73 51 350  

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl


